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1. Montieren Sie den Thermostatmischer in der gewünschten Position wie folgt.  
 
Die Gewinde der S-Anschlüsse [A] müssen mit einem Dichtband (nicht im 
Packungsinhalt enthalten) umwickelt und anschließend in die Gewindeauf-
nahme der Wasserleitung geschraubt werden. 
 
Die S-Anschlüsse so ausrichten, dass der Mischer auf den S-Anschlüssen 
spannungsfrei montiert werden kann. 

 
Beiliegende Abdeckrosetten [B] auf die S-Anschlüsse schrauben. 
 
Vor Montage des Thermomischers die beiden Fieberdichtungen [C] (rot) in die 
Überwurfmuttern des Thermomischers [D] einlegen. 
 
Den Mischer aufsetzen und links und rechts die Überwurfmuttern mit einem 
Gabelschlüssel (nicht Rohrzange) anziehen bis diese fest anliegen. 

 
Bei korrekter Montage müssen sich der Temperaturhandgriff auf der rechten 
Seite und der Brauseabgang für den Umsteller (5) –(Handbrause, Kopfbrause) 
oben befinden. 
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2. Schrauben Sie den Umsteller (5) auf den Thermostatmischer.  

 
3. Verschrauben Sie die Messingstange mit Teleskopauszug (4) mit dem 

Umsteller (5).  Beiliegende Dichtung (5a) einlegen. 
 

4. Schieben Sie das Gleitstück mit der Handbrausenhalterung (9) auf das 
Messingrohr der Teleskopstange (4). 
 

5. Wählen Sie die gewünschte Höhe für die Kopfbrause (6) in dem Sie die 
Teleskopmessingstange (4) entsprechend ausziehen. 
 

6. Montieren Sie aufgrund Ihrer gewünschten Höhe die Montageplatte (1) für die 
Kopfbrausestange (3) an der Wand. 
 

7. Schieben Sie die Abdeckungsrosette (2) über den hinteren Teil der 
Kopfbrausestange (3). 
 

8. Verschrauben Sie die Kopfbrausestange (3) mit der Montageplatte (1). 
 

9. Decken Sie die Montageplatte (1) durch Verschieben der Abdeckrosette (2) 
ab. 
 

10.  Verschrauben Sie das obere Gewinde der Teleskopstange (4) mit der 
Kopfbrausestange (3) handfest (keine Rohrzange verwenden). 
 

11. Schrauben Sie die Kopfbrause (6) an die Kopfbrausestange (3). 
 

12. Verschrauben Sie die Handbrause (7) mit der Konusverbindung des 
Brauseschlauchs (8). 
 

13.  Verschrauben Sie die Sechskanntmutter des Brauseschlauchs (8) mit dem 
Umsteller (5). 

 


